
© 

Uppdaterad 2010-02-03 
 

 

 

 

 

 

 

GPS 
Tracker/Spårare 

 

Användarmanual 
V1.0 

 

 

GP-600 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



© 

- 2 - 

Innehåll 
 

1  Produktöverblick 3 

2  För din egen säkerhet 3 

3  GP-600 Parametrar 4 

4  Komma igång 4 

4.1  Hårdvara och tillbehör 4 

4.2  Ljus och Knappfunktioner 5 

4.3  Första användning 6 

5  SMS Kommandon 6 

   5.1  SMS Grundkommandon 6 

       5.1.1 Platsrapportering 6 

       5.1.2 Ange Intervall för automatisk tidsinställd rapport 7 

       5.1.3 Stoppa automatisk tidsinställd rapport 7 

       5.1.4 SOS/Ring B/Ring C 7 

   5.2  GPRS Inställning via SMS 8 

       5.2.1 Ställ in ID för GP-600 8 

       5.2.2 Ange APN 8 

       5.2.3 Ange IP-adress och Port 8 

       5.2.4 Ange tidsintervall för att skicka GPRS packet 8 

       5.2.5 Aktivera GPRS spårnings funktion 8 

6  Spårning på karta 9 

7  Felsökning 10 

8  Kommandolista 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© 

- 3 - 

1 Produktöverblick                                                                  
 

GP-600 ger dig ett enkelt sätt att spåra dina "mål" och ger dig sinnesfrid genom att visa var dina "mål" 

befinner sig på antingen mobiltelefonen eller PC, via SMS eller GPRS. 

 

GP-600 har följande funktioner: 

Spårning via SMS eller GPRS (TCP/UDP) 

Aktuell position rapportering 

Spårning med tidsintervall 

Två-vägs konversation 

Samtalsövervakning (Buggning) 

SOS larm 

Områdes bevakning/kontroll 

Låg batteri varning 

Hastighetslarm 

Larm när GP-600 förs in/lämnar område utan GPS mottagning 

Larm när GP-600 startas. 

Inbyggd rörelsesensor för att spara batteri 

Tre knappar som kan ringa och/eller skicka meddelande 

Löstagbart och uppladdningsbart batteri 

Inbyggd högtalare och mikrofon  

 

2 För din egen säkerhet                                                                    
 

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela manualen 

för mer information. 

 

Slå på säkert – Slå inte på GP-600 när mobiltelefon är förbjudet att använda eller där den kan vålla 

störningar eller fara. 

Stäng av på sjukhus - Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av GP-600 när du befinner dig i närheten av 

medicinsk utrustning. 

Stäng av i flygplan – Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan. 

Stäng av när du fyller på bensin – Använd inte GP-600 vid bensinstationer. Använd inte nära bränsle 

och kemikalier. 

Stäng av vid sprängning -  Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte GP-600 vid sprängning. 

Kvalificerad service  –  Endast kvalificerad personal får reparera GP-600. 

Vattenmotstånd – GP-600 är inte vattentätt. Skydda den mot fukt. Använd vattentät påse vid behov. 
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3 GP-600 Parameters                                                                  
 

Artikel Specifikation 

Laddningsspänning DC 4.2-5.5V/400mA (Mini USB port) 

Internt batteri Laddningsbart och flyttbart 950 mAh batteri (3.7V) 

Dimension 78 mm × 45 mm × 21 mm (14mm) 

Vikt 75g 

Drifttemperatur  -20° to 55° C 

Luftfuktighet 5% to 95% Icke-kondenserande 

GSM Modul GSM 900/1800/1900Mhz eller GSM 850/900/1800/1900Mhz 

GPS Chipset Senaste GPS SIRF-Star III chipset 

GPS Känslighet -158Db 

GPS Frekvens  L1, 1575.42 MHz 

C/A Kod 1.023 MHz chip rate 

Kanaler 20 kanaler, all-in-view tracking 

Positionsnoggrannhet 10 meter, 2D RMS 

Hastighetsnoggrannhet  0.1 m/s 

Tidnoggrannhet  1 us synkroniseras med GPS-tid 

Standard datum WGS-84 

Om förvärv  0.1 sek., medel 

Het start 1 sek., medel 

Varm start 38 sek., medel 

Kall start 42 sek., medel 

Max Altitud  18,000 meters (60,000 fot) max. 

Max Hastighet 515 meters/second (1000 knop) max. 

Max Acceleration  Mindre än 4g 

Max Ryckning 20 m/sek 

Arbetstid 60 timmar i viloläge och 10 timmar i normalläge 

Lysdioder 3 Lysdioder visar on/off, GPS, GSM status och andra drift status 

Knappar 3 knappar (SOS / B / C) för telefonsamtal eller skicka SMS 

 

4 Komma igång                                                                    
Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar din GP-600. 

 

4.1 Hårdvara och tillbehör 

GP-600 inkluderar: 

• GP-600 Huvudenhet med batteri 

• USB strömkabel 

• Billaddare 

• Reseladdare 

• CD innehållande 

  - Användarmanual (Engelsk) 

  - Övriga dokument och programvara. 
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4.2 Ljus och knapp funktioner 

Din GP-600 har fyra knappar och tre LED-lampor (lysdioder) med tre olika färger för att 

indikera status för enheten. 

 

 

Röd lysdiod - Indikerar strömstatus 

Av Enheten är avstängd eller laddningen är klar 

Blinkar (varje 0.1 sekund) Lågt batteri 

Lyser Laddar 

Blinkar (tänd 1 sekund och släckt i 2 sekunder) Arbetande 

 

Blå lysdiod - Indikerar GPS status 

Lyser En knapp trycks 

Blinkar (varje 0.1 second) Enheten initieras  

Blinkar (tänd 0.1 sekund och släckt i 2.9 sekunder)  GP-600 har GPS fixering 

Blinkar (tänd 1 sekund och släckt 2 sekunder) GP-600 has ingen GPS fixering 

 

Grön lysdiod - indikerar GSM status 

Lyser Ett samtal kommer in/ett samtal sker  

Blinkar (varje 0.1 second) Enheten initieras 

Blinkar (tänd 0.1 sekund och släckt i 2.9 sekunder) GP-600 är ansluten till GSM nätet  

Blinkar (tänd 1 sekund och släckt 2 sekunder) GP-600 är inte ansluten till GSM nätet 

 

Strömbrytare Starta/stänga av GP-600 

SOS Knappen När den trycks, kommer GP-600 att skicka sin 

platsinformation till det förprogrammerade 

telefonnumret via SMS, samtidigt som GP-600 ringer 

detta telefonnummer. 

Tryck på den för att ta emot ett inkommande samtal. 

Tryck på den för att öka volymen under samtalet. 

B Knappen Tryck på B-knappen för att ringa ett telefonsamtal 

och/eller skicka ett SMS till det förprogrammerade 

telefonnumret. 

Tryck på B-knappen för att avvisa ett samtal, avbryta 

ringa eller avsluta en konversation. 

C Knappen Tryck på C-knappen för att ringa ett telefonsamtal 

och/eller skicka ett SMS till det förprogrammerade 

telefonnumret. 

Tryck på C-knappen för att minska volymen under 

samtalet. 
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4.3 Första användning 

Läs denna manual innan du använder GP-600. 

 

Se till att din GP-600 har ett fungerande SIM-kort installerat 

- Kontrollera så att det finns pengar kvar på kortet  

(Testa SIM-kortet i en telefon för att se till att den kan sända och ta emot SMS) 

- Kontrollera så att det inte finns någon PINKOD på kortet 

- Se till att kortet stödjer nummerpresentation 

 

Ladda batteriet i minst 3 timmar i avstängt läge med reseladdaren eller billaddaren. 

Röda lysdioden lyser under laddning och släcks när laddningen är klar. 

 

Håll on/off knappen intryckt i 3-5 sekunder för att aktivera GP-600. Den kommer då att starta i 

beredskapsläge. 

Det föreslås att du är utomhus när du startar GP-600, där är GPS mottagningen är bättre. 

När du aktiverar GP-600  

Kontrollera att den röda lysdioden (power) på GP-600 blinkar (tänd 1 sekund och släckt i 2 sekunder). 

Kontrollera att den gröna lysdioden (GSM) blinkar (tänd i 0,1 sekunder och släckt i 2,9 sekunder). 

 

5 SMS Kommandon                                                                   
 

GP-600 kommer endast att acceptera kommandon från en användare med rätt lösenord. Kommandon 

med fel lösenord ignoreras. Standardlösenordet är 000000. 

 

5.1 SMS Grundkommandon 

 

5.1.1 Platsrapportering 

Beskrivning: För att få reda på var din GP-600 befinner sej, skicka ett SMS eller ring ett telefonsamtal 

direkt till enheten. GP-600 Rapporterar då sin position via SMS tillbaka till dig. 

 

Kommando: W<password>,<000> 

Notering: Standardlösenordet är 000000. 

 

Exempel:  

SMS skickat: W000000,000 

SMS mottaget: 22 32 36.63N Longitude = 114 04 57.37E, Speed = 2.6854Km/h, 2008-12-24,01:50 

 

För att få GP-600's position på ett enklare sätt: 

(1) Ring din GP-600 från din mobiltelefon. 

(2) Efter du lyssnat på ringsignaler i 10 - 20 sekunder, avsluta samtalet. 

(3) Efter ca: 15 sekunder svarar din GP-600 med ett SMS till din mobiltelefon innehållande longitud och 

latitud. 
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5.1.2 Ange Intervall för automatisk tidsinställd rapport 

Beskrivning: Automatisk tidsinställda rapporter kommer att skickas till din mobiltelefon enligt de 

tidsintervall som du anger. 

Kommando: W<password>,002,XXX 

Notering: XXX är intervallen i minuter. Om XXX=000 slutar den att spåra. 

Exempel:  

SMS skickat: W000000,002,005 

SMS mottaget: Set Time Ok/005 

Innebörd: GP-600 kommer rapportera sin position via SMS var 5e minut. 

 

5.1.3 Stoppa automatisk tidsinställd rapport 

Beskrivning: Automatisk tidsinställda rapporter kommer att sluta snart GP-600 får stoppsignal. 

Kommando: W<password>,002,000 

Exempel:  

SMS skickat: W000000,002,000 

SMS mottaget: Set Timer Ok/000 

Innebörd: GP-600 Slutar skicka tidsinställda rapporter. 

 

5.1.4 SOS/Ring B/Ring C 

Beskrivning: För att ange ett mobiltelefonnummer till SOS, B eller C-knappen. När knappen trycks, 

kommer ett meddelande att skickas och/eller samtidigt ringa ett samtal till det auktoriserade numret. 

Kommando: W<password>,003,F,P, <telefonnummer> 

Notering:  

(a) F =0, stänger av den här funktionen.  

=1, Skicka bara SMS till det angivna numret. 

=2, RING bara till det angivna numret. 

=3, Skicka SMS och RING det angivna numret. 

 

P =1, Ställ in auktoriserat nummer till SOS knappen 

=2, Ställ in auktoriserat nummer till B knappen 

=3, Ställ in auktoriserat nummer till C knappen 

 

(b) När en av knapparna som är inställd på att ringa trycks in, kopplar GP-600 upp ett samtal och du kan 

prata med den inprogrammerade telemottagaren. Uppkopplat samtal bekräftas med grön lysdiod på 

GP-600. 

(c) Tryck på B-knappen för att koppla ner ett samtal eller avbryta en uppringning. 

 

Exempel:  

SMS skickat: W000000,003,3,1, 123456789 

SMS mottaget: Set Tel Ok/3,1, 123456789 

Innebörd: När SOS-knappen trycks in, kommer GP-600 skicka ett SMS till telefonnummer "123456789" 

och även ringa ett samtal till det numret. 
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När ett samtal kommer in, lyser den gröna lysdioden samt avger GP-600 summersignal. Tryck på 

SOS-knappen för att ta emot det inkommande samtalet och sedan prata med den som ringer.  

För att avsluta samtalet tryck på B-knappen. 

 

För mer detaljerade SMS-kommandon gå till Kapitel 8 - SMS kommandolistan 

 

5.2 GPRS Inställning via SMS 

För att använda spårning via GPRS, bör du ställa in IP, Port och APN för GP-600. 

Se till att SIM-kortet i GP-600 stöder GPRS-anslutning innan inställningen. 

 

5.2.1 Ställ in ID för GP-600 

Kommando: W<password>,010,ID 

Notering: Idet får inte överstiga14 tecken. 

Exempel: W000000,010,123456789 

GP-600 svarar via SMS (‘Set SIM Ok/123456789’) för att bekräfta inställningen. 

 

5.2.2 Ange APN 

Kommando: W<password>,011,APN,APN Name,APN Password 

Notering: Om inget APN namn och lösenord krävs, ange bara APN. 

Exempel: W000000,011,CMNET 

GP-600 svarar via SMS (like ‘Set APN Ok/CMNET’) för att bekräfta inställningen. 

 

5.2.3 Ange IP Adress och Port 

Kommando: W<password>,012,IP,PORT 

Exempel: W000000,012,202.116.11.12,8000 

GP-600 svarar via SMS (‘Set IP Ok /202.116.11.12,8000’) för att bekräfta inställningen. 

 

5.2.4 Ange tidsintervall för att skicka GPRS packet 

Kommando: W<password>,014,time interval(mätt i 10 sekunder) 

Exempel: W000000,014,00003 

GP-600 kommer att skicka GPRS-paket var 30e sekund 

 

5.2.5 Aktivera GPRS spårning 

Kommando: W<password>,013,X 

X=0, för att inaktivera funktionen GPRS spårning (Standard inställning) 

X=1, för TCP läge. 

X=2, för UDP läge 

Exempel: W00000,013,1 

GP-600 svarar via SMS för att bekräfta inställningen. 

 

För mer information om bulkvaru konfiguration via USB-kabel se <GPS tracker parmater editorn>. 

För mer information om GPRS-inställningarna se <GPRS Kommunikationsprotokoll>. 

Om du använder GpsGate mjukvara, kontakta oss för att skriva GpsGate protokoll före leverans. 



© 

- 9 - 

 

6 Spårning på karta                                                                      
 

Ladda ner Google Earth från http://earth.google.com/ 

Starta Google Earth (För mer information om Google Earth hänvisas till http://earth.google.com/) som 

följande bild visar: 

 
Mata in latitud och longitud som du fått från GP-600 via SMS och klicka på sökknappen. 

Google Earth kommer att visa platsen för dig. 

Exempel: 

GP-600 rapporterar följande: 

Latitude = 22 32 40.05N 

Longitude = 114 04 57.74E 

Skriv som följande bild visar: 

(Notering: du bör mata in latitud och longitud som: 22 32 40.05N 114 04 57.74E) 

 

 

Nu kan se var din GP-600 befinner sig: 
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Starta Internet Explorer och ansluta till http://maps.google.com för visning av platsen, eller så kan du 

använda din lokala kartprogramvara på handdatorn eller bil navigation anordningen för att mata in 

koordinaterna. 

 

7 Felsökning                                                                          
 

Problem: Enheten startar inte 

Möjlig orsak: Lösning:  

Strömbrytaren är inte intryckt tillräckligt lång tid. Tryck och håll knappen inne i 3-5 sekunder. 

Batteriet behöver laddas  Ladda batteriet i 3 timmar  

 

Problem: Enheten svarar inte med SMS  

Möjlig orsak:  Lösning: 

Gröna lysdioden blinkar (lyser 1 sekund och är släckt i 2 

sekunder) 
Se till att GP-600 är ansluten till GSM-nätet 

GSM-nätet är långsamt Vänta på SMS. En del GSM nätverk dämpas under 

hög användning, eller så kan det vara ett tillfälligt fel. 

Enheten är i viloläge Avbryt viloläget 

Fel lösenord i ditt SMS eller fel SMS format Skriva rätt lösenord, kontrollera så att det är rätt 

SMS-format 

SIM-kortet i GP-600 har slut på pengar Ersätt eller fylla på SIM-kortet 

 

Problem: Grön lysdiod blinkar (tänd1 sekund och släckt i 2 sekunder) 

Möjlig orsak: Lösning: 

Ingen GSM signal  Kontrollera med en mobiltelefon för att se om det 

finns en signal i området eller försök ringa upp 

enheten för att se om du hör en ringsignal. 

Inget SIM-kort  Sätt i ett fungerande SIM-kort. Kontrollera i en telefon 

att SIM-kortet kan skicka SMS. 

SIM-kortet har upphört att gälla Kontrollera i en telefon att SIM-kortet kan skicka sms. 

Byt ut SIM-kortet om det behövs. 
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SIM-kortet har PIN-Kod  Ta bort PIN-Koden genom att sätta SIM-kortet i en 

telefon och radera koden.  

SIM-kortet är skevt eller skadat Inspektera SIM-kortet, rengör kontakterna. Om inte 

det hjälper prova ett annat SIM-kort. 

Roaming har inte aktiverats  Om du är i ett annat land måste dit SIM-kort har 

roaming aktiverat. 

Batterinivån är låg Ladda enheten och GSM kommer att börja fungera. 

Problem: Blå lysdiod blinkar (tänd 1 sekund och släckt i 2 sekunder) eller mottaget SMS börjar med 

"Last..." 

Möjlig orsak: Lösning: 

GP-600 har inte fri sikt mot himlen Förflytta enheten till en plats där himlen är synlig. 

Höga byggnader, tråd, kraftiga regn kan orsaka 

problem med GPS-mottagningen. 

Dålig GPS-mottagning Rikta den främre sidan av GP-600 mot himlen. 

Batterinivån är låg Ladda enheten och GPS kommer att börja fungera. 

 

Om andra problem uppstår, vänligen kontakta våra säljare eller ingenjörer. 

 

8 Kommandolista                                                                      
Anmärkning: ****** är standard lösenordet, standard är lösenordet 000000. 

Beskrivning Kommando Anmärkningar 

Få aktuell plats W******,000 Få aktuella platsen av din GP-600 

Ändra lösenord W******,001,######  ****** är det gamla lösenordet 

###### är det nya lösenordet  

Intervall för automatisk 

tidsinställd rapport 

W******,002,XXX XXX är intervallen i minuter. Om 

XXX=000 slutar GP-600 att spåra. 

Ange telefonnummer till 

SOS-knappen 

 

W******,003,F,P,T F=0, För att stänga av funktionen 

F=1, Skicka bara SMS; 

F=2, Bara Ringa; 

F=3, Skicka SMS och Ringa (standard) 

 

P=1, Ange nummer till SOS-knappen 

P=2, Ange nummer till B-knappen 

P=3, Ange nummer till C-knappen 

 

T: Telefonnumret max 16 siffror 

Aktivera låg batterinivå 

varning 

När spänningen är lägre än det 

förinställda värdet, kommer 

GP-600 att sända ett lågt batteri 

larm till SOS-knappens 

förinställda nummer . 

W******,004,X  X (förinställda nivå värdet)  

=0 , För att stänga av funktionen 

=1, <3.3V skicka SMS larm  

=2 , <3.4V skicka SMS larm  

=3 , <3.5V skicka SMS larm (standard)  

=4 , <3.6V skicka SMS larm  

=5 , <3.7V skicka SMS larm  
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Hastighetsöverträdelse 

När GP-600 färdas i en 

hastighet som överskrider 

det förinställda värdet, 

larmar GP-600 med ett sms 

till SOS-knappen förinställda 

telefonnummer. 

W******,005,XX  XX (Förinställda hastighetsvärdet)  

=00 , För att stänga av funktionen 

=[01, 20] (enhet anges i: 10Km/h) 

Exempel, W000000,005,08, Larm 

kommer skickas om GP-600 färdas i 

hastigheter över 80Km/h 

Geografiskt stängsel 

("GEO-fence") 

 

När GP-600 förflyttas utanför 

den angivna cirkeln larmar 

GP-600 med ett sms 

SOS-knappens förinställda 

telefonnummer. 

W******,006,XX  XX (förinställt avstånd till ursprunglig 

plats)  

 

=00, För att stänga av funktionen 

=01, 30m  

=02, 50m  

=03, 100m  

=04, 200m  

=05, 300m  

=06, 500m  

=07, 1000m  

=08, 2000m  

Utökade Inställningar W******,008,ABCDEFG### A=0, Inaktiverar funktionen: skicka en 

SMS-rapport till det auktoriserade 

telefonnumret när man ringer ett samtal 

till GP-600. 

A=1, Aktiverar funktionen: skicka en 

SMS-rapport till det auktoriserade 

telefonnumret när man ringer ett samtal 

till GP-600. 

 

B=0, Lokaliseringsuppgifter för NMEA 

0183 GPRMC tolkas till normal text för 

enkel avläsning. 

Exempel: 

Longitude = 114 degree - 04 cent 

-57.74 second 

Latitude = 22 degree -32 cent -40.05 

second 

B=1, lokaliseringsuppgifter 

överensstämmer med NMEA 0183 

GPRMC protokollet. 

Exempel: 

$GPRMC,072414.000,V,3114.3763,N,

12131.3255,E,0.00,0.00,050805,*00 
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C=0, Inaktiverar funktionen: 

automatiskt lägga på ett inkommande 

samtal efter 4 till 5 ringningar. 

C=1, Aktiverar funktionen: automatiskt 

lägga på ett inkommande samtal efter 4 

till 5 ringningar. 

 

D=0, Inaktiverar funktionen: skicka ett 

SMS när GP-600 startas. 

D=1, Aktiverar funktionen att skicka 

ett SMS när GP-600 startas. 

 

E=0, Reserverad 

E=1, GP-600 stängs av automatiskt när 

batterispänning blir lägre än 3V. 

 

F=0, Inaktiverar varning när GP-600 

träder in i GPS blint område. 

F=1, Aktiverar larm när GP-600 träder 

in i GPS blint område. SMS skickas till 

SOS-knappens förinställda 

telefonnummer. 

G=0, Dom 3 lysdioderna fungerar som 

vanligt. 

G=1, Dom 3 lysdioderna slutar blinka 

då GP-600 fungerar. 

 

### är slutsiffrorna. 
(standard värde är: 
ABCDEFG=1000100 ) 
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För inställning av SMS för GPRS spårning (Se till att SIM-kortet stöder GPRS-anslutning innan inställning) 

Ange ID för GP-600  W******,010,ID Tracker ID får inte överstiga 14 tecken. 

Ange APN W******,011,APN,APN Name, APN 

Password 

Om inget APN namn och lösenord 

krävs, ange bara APN;  

Standard APN är ‘CMNET’; 

APN+APN name + password får inte 

överstiga 39 tecken. 

Ange IP Adress och Port W******,012,IP, Port IP: xxx.xxx.xxx.xxx  

Port: [1,65534] 

Aktivera GPRS spårning W******,013,X X=0, Inaktiverar GPRS spårning 

(standard) 

X=1, Aktiverar TCP 

X=2, Aktiverar UDP 

Ange tidsintervall för att 

skicka GPRS packet 

W******,014,XXXXX XXXXX Bör vara 5 siffror och anges i 10 

sekunders intervaller. 

XXXXX=00000, Inaktiverar denna 

funktion 

XXXXX=00001~65535 Tidsintervall för 

att skicka GPRS-paket och anges i 10 

sekunder intervaller.  

Exempel: 00001 är 10 sekunder. 

För mer information om GPRS-inställningarna se <GPRS Kommunikationsprotokoll>. 

Ange Viloläge 

För att spara energi 

W******,021,XX###  XX=00 Inaktiverar viloläget  

XX=01 Aktiverar viloläge 

XX=02 Aktiverar djupsömnsläge 

### är slutsiffrorna. 

Ställ energisparläge när 

GP-600 är inaktiv  

(I energisparläge, slutar GPS 

fungera, GSM går över i 

standbyläge och slutar 

W******,026,XX XX=00, Inaktiverar funktionen 

XX=01~99, Aktiverar funktionen. 

Tiden anges i minuter. 

Exempel: 

Om XX = 10, kommer GP-600 att gå in i 
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kommunicera tills GP-600 

aktiveras med ett SMS eller 

ett inkommande samtal) 

energisparläge när det varit stilla i 10 

minuter. 

Ange telefonnummer för 

avlyssning "buggning" 

W******,030,T T är telefonnumret för avlyssning, max 

16 siffror. 

Ställ in tidszons skillnad W******,032,T T=0, Inaktiverar funktionen 

T=[1, 65535] För att ställa in 

tidsskillnaden i minuter från GMT. 

Standard värdet är GMT, för att byta 

tidszon ange tidsskillnaden i minuter. 

Exempel, W000000,032,120 

‘-‘ krävs för att ange en tidzon före 

GMT. 

Exempel, W000000,032,-120. 

Ange meddelande för SOS 

varningsmeddelande 

W******,033,P,Char P är knappnumret. P=1, 2, or 3. 

P=1, SOS-knappen 

P=2, B-knappen 

P=3, C-knappen 

 

Char är meddelandet i SOS 

meddelandet och max 32 tecken 

Få version och 

serienummer 

W******,600 För att få version och serienummer av 

nuvarande firmware 

Få IMEI W******,601 För att få ditt IMEI-nummer 
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